
お客様各位

商品名

商 品 説 明

(用途･特徴)

・通常の耐熱塗料に比べ、美しいツヤと仕上がり。

・キャリパー脱着不要、一輪あたり１０〜１５分程度。

【特徴】

●耐熱性特殊塗料のため、ブレーキの熱で焼き付けされ強固な被膜を形成！

●サビ防止効果もバツグン！

【仕様】

[種類]：合成樹脂耐熱塗料

[用途]：自動車ブレーキ廻り用塗料

[成分]：合成樹脂(シリコーン樹脂）、顔料、有機溶剤

[内容量]：１００ｇ

【付属品】

・刷毛

【使用方法】

1、ワイヤーブラシなどで汚れ、錆等を除去します。ブレーキクリーナーで汚れを吹き飛ばします。

2、塗料を塗るときは付属のハケを使用し、薄く回数を重ねるように繰り返して下さい。

3、厚塗りは乾きが遅く、液だれの原因になります。 決して厚塗りはしないでください。

受注開始日

商品問合せ （株）ワッツ受注センター　ＴＥＬ０５２－８２４－６３２１  ＦＡＸ０５２－８２４－７１１６

商　　　品　　　名
定価

（税抜）
ﾃﾞｨｰｱｯﾌﾟｺｰﾄ CA-100SI ｼﾙﾊﾞｰ 4,200
ﾃﾞｨｰｱｯﾌﾟｺｰﾄ CA-100RD ﾚｯﾄﾞ 4,200
ﾃﾞｨｰｱｯﾌﾟｺｰﾄ CA-100BK ﾌﾞﾗｯｸ 4,200
ﾃﾞｨｰｱｯﾌﾟｺｰﾄ CA-100YE ｲｴﾛｰ 4,200
ﾃﾞｨｰｱｯﾌﾟｺｰﾄ CA-100GD ｺﾞｰﾙﾄﾞ 4,200
ﾃﾞｨｰｱｯﾌﾟｺｰﾄ CA-100BL ﾌﾞﾙｰ 4,200

ＭＩＹＡＣＯ　ディーアップコート

発売中

商　品　コ　ー　ド　リ　ス　ト

★耐熱・サビ防止のカラーペイントに！！★

商 品 案 内 


